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Opis produktu

Zestaw filtrow fazy lotnej Czaja
FLO1S 12mm / 12mm Valtek z

oringami

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Kod producenta

Zestaw filtréw do instalacji gazowej wtrysku sekwencyjnego.

14,20 zt
11,54 zt
Dostepny
24 godziny
ZF10

FIL.ZF10

W sktad zestawu wchodzi metalowy filtr fazy lotnej Czaja FLO1S 12mm / 12mm z wktadem bibutowym oraz filtr fazy ciektej
elektrozaworu Valtek z oringami uszczelniajgcymi.

Filtr fazy lotnej stosowany jest w instalacjach sekwencyjnego wtrysku gazu LPG IV generacji pomiedzy reduktorem, a
wtryskiwaczami. Filtr Czaja zapewnia ochrone listwy wtryskowej na najwyzszym poziomie.

Filtry zaleca sie wymienia¢ cyklicznie co najmniej raz w roku lub po pokonaniu 15 000 kilometréw, gdyz wptywa to na
zywotnos¢ podzespotdéw i dziatanie instalacji gazowej LPG.

Produkty te sg jednymi z podstawowych i najczesciej stosowanych filtréw na pierwszy montaz w instalacjach sekwencyjnego
wtrysku gazu producentéw takich jak AC STAG, KME, LPGTECH, Zavoli, AEB, King, AGC Zenit i innych.

Dane techniczne

Filtr fazy lotne;j:

- Dtugos¢ catkowita: 105mm

- Srednica filtra: 45mm

- Srednica kré¢ca wejéciowego: 12mm
- Srednica krééca wyjsciowego: 12mm
- Materiat filtrujgcy: bibuta

- Materiat obudowy: aluminium

- Temperatura pracy: -40°C - +120°C
- Przepustowos¢: 121/s

Filtr fazy ciektej:

- Wysokos¢: 20,5 mm

- Srednica zewnetrzna: 31 mm

- Srednica wewnetrzna otworu: 10 mm
- Srednica wewnetrzna otworu: 8 mm
- Materiat filtrujacy: bibuta
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Sktad zestawu

- Filtr fazy lotnej
- Filtr fazy ciektej z oringami

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

